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 CAP 100 USB 
  

 

 

 

 

Audioconferência USB  

» Conexão USB 2.0 - Plug and Play  

» Microfone 360º com cancelador de eco e 
processamento de áudio digital (DSP) 

» Comunicação Full Duplex e Alto falante HD  

» Teclas Touchscreen com ajuste de volume, mudo e 
tecla de compatibilidade com Skype for business 

» Compatível com os principais softwares de 
comunicação unificada (Skype, Zoom, Starleaf, 
Microsoft Teams, entre outros) 

 

 
 

  

   

   

 

   Perfeito para reuniões a distância, o CAP 100 USB transmite áudio de alta qualidade para melhorar a comunicação 
empresarial. Com um microfone omnidirecional, ele capta o áudio de qualquer lado da sala e com seu conector USB 2.0, 
permite que seja conectado a todos os computadores, garantindo a usabilidade com os softwares de comunicação mais 
conhecidos do mercado, ex: Skype for business; Zoom; Microsoft Teams, entre outros. O equipamento de 
audioconferencia é leve, portátil e não necessita carregador! 

 

 Especificações Técnicas Genéricas  

 

 

Forma de conexão USB 2.0 

Compatibilidade  Mac, Windows e Linux 

Teclas Touchscreen Ajuste de volume, discagem para Skype for business, mudo 

Led’s  Indicação do status do produto 

Comprimento do cabo 1,2 m 
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Cenário de aplicação  

 

 

 

 

 

Utilize o CAP 100 USB conectado a um 
computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações Técnicas de Áudio 

Qualidade de áudio Cancelamento de eco e Processamento de áudio digital (DSP) 

Alto-falante Com saída de áudio HD 

Recepção Sensibilidade 80dB       

Impedância 4kohm       

Resposta em frequência 200~20,000 Hz       
 

Atendimento  Full-duplex 

Alcance do microfone 2 metros 

Microfone  Omnidirecional (360º) 

Microfone  Sensibilidade -32dB       

Impedância 2kohm       

Resposta em frequência 100~10,000 Hz       
 

 

 

 

Especificações Técnicas do produto 

 

Dimensões (D x A) 130 x 37 mm 

Peso 0,256 kg 

Temperatura de operação 0ºC ~ 40ºC 
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Fotos do produto  

 

 




