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CIK 200 ME 

Módulo externo para campainha  

 
Expanda o módulo externo da sua campainha CIK 
200 para até 3 ambientes extras com o CIK 200 
ME. 
 

» Alimentação por energia cinética: não precisa de bateria ou 

energia elétrica 

»  Fácil de instalar 

»  Até 100 m de comunicação sem barreiras com os outros 

módulos internos e externos 

» Pode ficar exposta ao sol e à chuva 

» Compatível com os produtos CIK 200 e CMI 

» 12 meses de garantia   

 

 

 

 

Especificações técnicas 

Alimentação  Energia cinética (sem bateria) 

Frequência de operação 433,92 MHz 

Material ABS 

Alcance Até 100 m sem barreiras 

Compatibilidade CIK 200 e CMI 
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Alimentação por energia cinética 

A CIK 200 ME utiliza tecnologia avançada que converte 

a força do toque em energia cinética, funcionando de 

forma autônoma e dispensando o uso de bateria.  

Fácil de instalar  
Instale sua CIK 200 ME de forma rápida e simples, 

fixando-a com fita dupla face ou kit de parafusos, que 

acompanham o produto. 

Expanda para até mais 3 acessos  

Adicione até três módulos externos à CIK 200. Opção 

perfeita para quem tem mais de uma entrada de acesso, 

por exemplo. 

Longo alcance  

Tenha mais possibilidades de aplicação com o alcance de 

até 100 m de distância entre o módulo interno e externo. 


