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CMI 

Módulo interno para campainha 

 
Indicado a quem já tem a campainha CIB 100 ou a 
CIK 200, o CMI permite expandir o módulo interno 
para outros ambientes. 
 

» Alimentação bivolt  

» Até 100 m de comunicação sem barreiras entre com os 

módulos externos 

» 5 tipos de melodia 

» 4 níveis de volume 

» Compatível com os produtos CIB 100, CIB 100 ME, CIK 200, 

CIK 200 ME, Allo w3, Allo w3+, Allo w5 e Allo w5+  

» 12 meses de garantia 

 

 

 

Especificações técnicas 

Alimentação  Bivolt automático (100 a 240 Vac / 50-60 Hz) 

Frequência de operação 433,92 MHz 

Volume 4 níveis 

Melodias 5 opções 

Material ABS 

Alcance Até 100 m sem barreiras 

Compatibilidade CIB 100, CIB 100 ME, CIK 200, CIK 200 ME, Allo w3, Allo w3+, Allo w5 e Allo 

w5+ 
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Ouça a campainha de qualquer cômodo 

Com o CMI você pode expandir o módulo interno para 

outros ambientes e ouvir a campainha de qualquer 

ambiente. 

Variedade de melodias e volume 

São 5 opções de melodia e 4 de volume, para adequar 

o produto ao ambiente. 

Longo alcance 

Tenha mais possibilidades de aplicação com o alcance de 

até 100 m de distância entre o módulo interno e o 

externo. 

Compatibilidade entre linhas  
O CMI é compatível com as campainhas CIB 100 e CIK 

200, bem como com as linhas de videoporteiro Wi-Fi Allo 

w3 e w5.  


