
 

      
intelbras.com.br 

Especificações técnicas 

Câmera 

Sensor de imagem:                                                             1/4" CMOS 

Pixel                                                                                       1.0 Mega 

Obturador:                                                                           1/25~1/100,000 

 Padrão de compressão de vídeo                                     H.264 32Kbps~2Mbps 

Áudio:                                                                                   Full duplex áudio 

Ângulo de visão:                                                                 130° 

Visão noturna:                                                                    LED com ICR 

 
Imagem 

Resolução:                                                                           Support HD/SD 

Máxima resolução:                                                             1920x1080 

Frame rate                                                                           1~25 por segundo 

 
Wi-fi 

Antena:                                                                                interna 

Padrão:                                                                                IEEE802.11b/g/n 

Protocolo de comunicação:                                              TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS 

Frequência de operação:                                                  2,4GHz 

Protocolo de segurança:                                                   64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-

PSK/WPA2-PSK           
 
Geral 

Temperatura de operação:                                              -20°C a 50°C 

Alimentação:                                                                       12~24VCC 

Alimentação USB:                                                               5VCC   

Consumo de energia:                                                         Máximo de 3W 

Dimensões (L × A × P):                                                       45mm x 115mm x 26mm 

Armazenamento:                                                               Cartão micro-SD: 8 a 128GB  

Índice de Proteção:                                                            IP 54: resistência à chuva e sol 

 

 

 

 
 

Videoporteiro Smart  

IVW 3000+ 
 

O IVW 3000+ é o videoporteiro da linha Izy para 

você atender, visualizar, conversar e abrir 

fechaduras ao visitante de qualquer lugar do mundo 

através do aplicativo Izy. 

 

» Cenários de automação com a linha de casa conectada Izy 

» Solução completa: acompanha relé e campainha sem fio 

» Abertura de fechaduras  digitais via app Izy 

» Gravação de foto e vídeo 

» Preparado para ambiente externo 
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