BOLETIM TECNICO

CAPAS DE CHUVA

PVC FORRADO I
PVC FORRADO MORCEGO /
PVC LAMINADO

KP400

DESCRIGOES DAS CAPAS

Capa Capa de Chuva Capa de Chuva
de Chuva PVC Forrado PVC Laminado
KP400 Morcego Morcego

Confeccionada em material impermeavel nos modelos com capuz e morcego. O modelo com capuz pode ser confeccionada
com refletivo ou sem refletivo. Tamanhos disponiveis G, GG e XG.

ESPECIFICAGOES

TECIDO COR UTILIZACAO CA

PVC FORRADO PT/AM Agua 36.254

PVC FORRADO MORCEGO PT/AM Agua 36.253

PVC LAMINADO CR/AM Agua 36.249

KP400 Amarelo Prod. Quimicos 25.032
ATENCAO

Os pesos e comprimentos estao sujeitos a pequenas
alteragBes em razao das caracteristicas do material.

CLASSIFICAGCAO FISCAL | 62011300

EMBALAGEM UNITARIA

Filme pldstico impresso com todas as informacGes exigidas
pornorma e necessarias para o usuario.

Dimensao 300 x 400 mm.

Nesta embalagem contém 1 (uma) capa.

EMBALAGEM MASTER (Caixa de papeldo impressa)
Dimensao de 470 x 300 x 100 mm e peso de 280 g.

Nesta caixa contém 20 capas de chuva de PVC laminado G,
GGEXG.

Dimensao de 470 x 300 x 150 mm e peso de 315 g.
Nesta caixa contém 10 capas de chuva de PVC forrado
tamanhos G e GG.

Dimensdo de 490 x 310 x 190 mm e peso de 350 g.

Nesta caixa contém 10 capas de chuva de PVC forrado
tamanhos XG ou 10 capas de chuva de KP400.

Desenvolvimento Técnico Plastcor

COMPRIMENTOS DAS CAPAS SEM O CAPUZ

TAMANHOS CAPA FIT CAPA MAX CAPA MORCEGO

G 86 cm 96 cm 86 cm

GG 97 cm 107 cm 97 cm

XG 110 cm 120 cm -
ESTOCAGEM

Manter em local limpo, dentro de sua embalagem original
em ambiente com temperatura de 20°Ca 25°Ce umidade de
50%a55%.

MANUTENGAO
Lavar com dgua e sabdo neutro. Secar a sombra, em
ambiente arejado.

VIDA UTIL
Deverd variar de acordo com as condicdes de uso, higiene,
manutencgao e guarda.

DATA DE FABRICAGAO - LOTE DE FABRICACAO = MES/ANO.
VALIDADE DO PRODUTO

A validade do conjunto é de ate 05 anos, desde que, dentro
daembalagem, antes do uso.
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