
LUVAS DE SEGURANÇA

VAQUETA E MISTA
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CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 42032900

INFORMAÇÕES IMPORTANTES CONTIDAS NAS LUVAS
Plastcor, número do CA, lote de fabricação, referência, 
tamanho e pictograma.

UTILIZAÇÕES
Indicadas para proteção contra agentes abrasivos, 
escoriantes e principalmente nas indústrias petro químicas, 
mineração, siderúrgicas e de energia.

EMBALAGEM INTERMEDIÁRIA
Filme plás�co impresso. Esta embalagem contém 10 pares 
de luvas.

EMBALAGEM MASTER
Caixa de papelão impressa. Dimensão desta embalagem é 
390 x 235 x 270 mm.
Esta embalagem pode conter: 
50 pares de luvas de vaqueta petroleira Fit ou Max.
50 pares de luvas mistas vaqueta/raspa.
20 pares de luvas de vaqueta punho raspa 20 cm.
20 pares de luvas de vaqueta e raspa punho raspa 20 cm.
20 pares de luvas de cobertura.
30 pares de luvas de raspa petroleira.

ESTOCAGEM
Armazenar as luvas em local arejado, sem incidência de 
calor e livre de umidade.

MANUTENÇÃO
Para conservar a maciez e a resistência do couro, remover 
periodicamente a sujeira acumulada com um pano 
umedecido em água e aguardar a secagem à sombra. Não 
secar a luva junto a fontes de calor intenso, pois as tenta�vas 
de acelerar o processo de secagem afetam nega�vamente o 
couro, endurecendo-o e favorecendo sua quebra devido a 
perda de flexibilidade e elas�cidade. O correto é que a luva 
seque à sombra em temperatura ambiente.

VALIDADE
A validade das luvas de vaqueta e mistas é de 05 anos.

LUVAS DE SEGURANÇA DE VAQUETA E MISTA 
CONTRA RISCOS MECÂNICOS

LAUDOS E CAs
Todos os laudos das luvas de vaqueta e mista foram 
aprovados e emi�dos pelo IPT de franca (Ins�tuto de 
Pesquisas Tecnológicas) e todos os CAs doram emi�dos pelo 
MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

  CA 35.693  Luva de Vaqueta Petroleira (modelo americana sem forqueta)
  CA 36.250  Luva Mista Raspa e Vaqueta
  CA 36.588  Luva de Vaqueta com Punho de Raspa 20 cm
  CA 36.589  Luva Mista Vaqueta e Raspa com Punho de Raspa 20 cm
 CA 43.488  Luva de Raspa Petroleira

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Luvas de segurança confeccionadas em vaqueta ou vaqueta 
e raspa. Tamanhos 9,5 e 10,5.
  LUVA    PESO (PAR) TAMANHOS
  Petroleira Max   120 g  10,5
  Petroleira Fit   108 g  9,5
  Raspa e Vaqueta Max  168 g  10,5
  Raspa e Vaqueta Fit  144 g  9,5
  Lona e Raspa   181 g  9,5
  Vaqueta Punho Raspa 20 cm 200 g  9,5
  Mista Punho Raspa 20 cm  250 g  9,5
  Raspa Petroleira   170 g  9,5

OBSERVAÇÃO
Tamanhos e pesos podem apresentar pequenas variações 
por causa das caracterís�cas do material.

DESEMPENHO
Atendem as normas EN 420:2003 e BS EN 388:2003.

RESULTADOS OBTIDOS NOS ENSAIOS SEGUNDO AS 
NORMAS
  LUVA    A B C D
  Petroleira   Nível 4 Nível 1 Nível 4 Nível 4
  Raspa e Vaqueta   Nível 3 Nível 1 Nível 4 Nível 4
  Vaqueta com Punho de Raspa 20 cm Nível 3 Nível 1 Nível 4 Nível 4
  Mista com Punho de Raspa 20 cm Nível 3 Nível 2 Nível 4 Nível 4
  Raspa Petroleira   Nível 3 Nível 1 Nível 4 Nível 4

A - Resitência à abrasão - Nível 0 a 4

B - Resistência ao corte por lâmina - Nível 0 a 5

C - Resistência ao rasgamento - Nível 0 a 4

D - Resistência à perfuração por punção - Nível 0 a 4

Luva
Petroleira

Luva de Raspa
Petroleira

Luva Mista Raspa
e Vaqueta

Luva Vaqueta Punho
Raspa 20 cm

Luva Mista Punho
Raspa 20 cm

Desenvolvimento Técnico Plastcor
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